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1、概述 
LDR6023A SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP

接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能，切换 Data Role 功能，以及通

过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 HUB

应用。 

 

 
图 1 LDR6023A 内部结构框图 

2、特点 
 

◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0 

◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能 

◇ 透传适配器与智能设备(电脑，平板，手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商 

◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式 

◇ 通过 VDM 协商申请，让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出 

◇ 提供可配置的功率分配功能，可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率 

◇ 提供外设复位控制功能，为外设提供复位信号 

◇ 无 Host 插入时，默认申请适配器第二档电压(可用于作为快充 hub) 
 

3、应用 
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器 

◇ USB-C To HDMI Cable 
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4、脚位图及应用说明 
4.1  LDR6023A 脚位图 

 

 

图 2 LDR6023A 脚位图 

4.2  LDR6023A 引脚功能说明 

                  
序号  名称 类型 功能描述 

1 VSS 地 芯片地 

2 VBEN 输出 VBUS 使能 

3 HPD 输入 DP 输入申请引脚，高电平使能 DP 信号输出 

4 LENS  输入 
DP 模式配置，10k 电阻下拉表示只支持 4lane，悬空表
示 2lane 

5 VadpEN 输出 适配器端 VBUS 输入使能 

6 ResetOut 输出 
用来对需要复位的外设进行复位控制，例如某些 hub。
正常为高电平，输出复位时拉高，通过三极管复位 hub

7 C0CC2 输入/输出 C0 口 CC2 通道电平检测 

8 C0CC1 输入/输出 C0 口 CC1 通道电平检测 

9 RES0 输入 用于配置在功率透传时的功率分配方案，见 4.3 

10  RES1 输出 用于配置在功率透传时的功率分配方案，见 4.3 

11 C1DT 输入 C1 口 VBUS 检测 

12 C1CC2 输入/输出 C1 口 CC2 通道电平检测 

13 C1CC1 输入/输出 C1 口 CC1 通道电平检测 

14 POL 输出 C0 口锁定方向，低电平表示 CC1，高电平表示 CC2 

15 PDLDO 输出 USB PD 通信用 LDO 外接电容接口 
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16 VDD 电源 芯片供电电源 

 
4.3 功率分配表 

 表 4-1 功率分配表 

RS1 RS0 预留功率(W) 备注
1 1 0W 默认，内置上拉 
1 0 5W Pin9 下拉 10K，Pin10 悬空 
0 1 10W Pin9 悬空，Pin10 下拉 10K 
0 0 15W Pin9 和 pin10 都下拉 10K 

      
预留功率示意图(以电源输入 60W，预留 15W 为例)： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 3 Docking 典型应用及功率预留示意图 
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5、性能参数 

  5.1	电气特性 

  5.1.1 极限参数 

参数 描述 最小/最大 单位 

VDD 电源供电 -0.3/5.5 V 

VI 输入电压 -0.3/VDD+0.3 V 

VO 输出电压 -0.3/VDD V 

Tstg 储存温度 -55/+150 ℃ 

 
   
  5.1.2 建议工作条件 

参数 描述 最小/最大 单位 

VDD 电源供电 3.3/5.0 V 

Ta 环境温度 -40/+85 ℃ 
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6、封装尺寸 

 

图 6 LDR6023A 封装尺寸(SSOP-16) 
 


